Ovo riedenie postalo je pravomoéne

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Jastrebarsko

Klasa: UP/I-350-05/12-01/06
Urbroj: 238/1-18-05/1-12-19
Jastrebarsko, 28. 12, 2012,

Zagrebacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaltitu
okoli$a, Ispostava Jastrebarsko temeljem &lanka 105. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
("Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), rjeSavaju¢i po zahtjevu “VODE
JASTREBARSKO” d.o.0.iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tudmana 47, donosi:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: gradenje UPOV — uredaja za proti§éavanje otpadnih
voda grada Jastrebarskog na kat.fest.br. 2521 dio k.o. Cvetkovi¢, kojom se odreduju:

1.
1. OBLIK I VELICINA GRAPEVNE CESTICE

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice prikazani su na preslici kopije katastarskog plana u mj.
1:2880, 1 posebnoj geodetskoj podlozi u mj. 1:1000 priloZenog Idejnog projekta izradenog po
tyriki “HIDROINZINIRING” d.o0.0. iz Zagreba, Rudeska 240, pod oznakom B.P. 2011-005-IDP-
HI, glavni projektant i projektant; Goran Borovec, dipLing.grad. (br.ovl. G 4257) i projektant:
Gordan Vukeli¢, dipl.ing.grad. (br.ovl. G 3645) koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole (prilog
br. 1)

2. NAMJENA GRADEVINE

Wiy £

UPOV —uredaja za pro&iscavanje otpadnih voda grada Jastrebarskog.

3. VELICINA I POVRSINA GRADPEVINE

UPOV je ukupnih tlocrtnih gabarita cca 140,00 m x 45,00 m a smjesten je na Cetici
ukupne povriine 21.641,00 m?, izmedu ostalog i zbog koridora budude pruge DG-BOTOVO-
ZAGREB-RIJEKA.

4. SMJESTAJ GRADEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI




UPOV smjesten je na destici trapeznog oblika u sjeverozapadnom dijelu udaljen cca
29,00 m od zapadne mede te 21,60 m od prometnice sa sjeveroistoka.

Smjestaj gradevine na gradevnoj Jestici prikazan je na situaciji mjerila 1:500 1
posebnoj geodetskoj podlozi u mj. 1:500 priloZenog idejnog rjeSenja koje je sastavni dio ove
lokacijske dozvole (pod br. 1).

5. OBLIKOVANJE GRADEVINE

UPOV je iskljudivo uredej ¢ije oblikovanje namece tehnologija.

6. UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Manipulativne povr$ine i parkirali§ta 3 za kamione i 5 za osobna vozila biti Ce
asfaltirane a ostatak destoce biti ée ozelenjen niskim i visokim raslinjem.

7. NACIN I UVJETI PRIKLJUCENJA GRAPEVNE CESTICE
ODNOSNO GRABEVINE NA JAVNO-PROMETNU POVRSINU I
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevna ¢estica ima direktan pristup na javou prometnu povrdinu, k.&.br. 2522/2
k.o. Cvetkovic.

8. SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Prilikom projektiranja i izvodenja radova potrebno je voditi racuna da se ne sprijeci
prirodno otjecanje vode.

9. DRUGI ELEMENTI VAZNI ZA ZAHVAT U PROSTORU, PREMA
POSEBNIM PROPISIMA

Zemliiste se nalazi u podrudju seizmickog inteziteta VII stupnja po MCS-u.

II. SUGLASNOSTI, UVJETI, POTVRDE, MISLJENJA I DRUGI AKTI
TIJELA DRZAVNE UPRAVE ODNOSNO PRAVNIH OSOBA S JAVNIM
OVLASTIMA

T

1. Rjefenje Ministarstva zatite okolida, prostornog uredenja i graditeljstva,
Klasa: UP/I-351-03/11-08/91, Ur.broj: 531-14-1-1-18-11-12 od 20. 12. 2011

2. Vodopravni uvjeti - "Hrvatske vode", Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,
Klasa: UP/I°-325-01/12-07/577, Ur.broj: 374-25-4-12-2 od 10. 02. 2012.

3. Posebni uvjeti gradenja AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, Broj: 03-04-
231/12 od 22. 02. 2012,

U provedenom postupku prikupljeni su slijede¢i posebni uvjeti koji su sastavni
dio ove lokacijske dozvole (pod br. 2).




1 Posebni uvjeti gradenja — "Vode Jastrebarsko"d.o0.0., broj 163-1/12 od 26. 03.
2012.g.

2. Posebni uvjeti gradenja broj: 401703-120051-0011 — HEP —~ OPERATOR
DISTRIBUCIISKOG SUSTAVA d.o.0., ELEKTRA KARLOVAC, od 13. 04. 2012.

3. Posebni uvjeti gradenja, MUP-a, Policijska uprava Zagrebalka, Sektor
upravnih, inspekeijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutarnjih poslova, broj: 511-19-25/1-
3145/2-2012 od (O1. 10. 2012,

4, Miljenje - dopunsko HZ — INFRASTRUKTURA RAZVOJ I GRAPENIJE,
Sluzba za pripremu, Grupa za reviziju tehnicke dokumentacije, RK broj: 336/12, od 15. 11.
2012.g.

. 5. posebni uvjeti gradenja "HRVATSKA AGENCIA ZA POSTU 1
ELEKTRONICKE KOMUNIKACHIE" Klasa: 361-03/12-01/1015; Urbr.: 376-10/TZ-12-2 (JIS)
od 06. 03. 2012.

6. Sanitarno-tehni¢ki i higijenski uvjeti Ministarstva zdravstva 1 socijalne skrbi,
Uprava za sanitarnu inspekciju, Klasa: 540-02/12-03/174, Ur.broj: 534-08-3-1-1-1/1-12-2 od 12.
03. 2012.

HI. DOKUMENT PROSTORNOG UREDPENJA

Ovaj zahvat u prostoru u skladu je s Prostornim planom uredenja grada
Jastrebarskog ("Sluzbeni vjesnik Grada Jastrebarskog", br, 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11 i 8/12)
izvod iz kojeg je sastavni dio ove lokacijske dozvole (pod br. 3.).

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem ved je
potrebno ishoditi Potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uredenju 1
gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

V. Prije ishodenja Potvrde glavnog projekta investitor je duZan izvrSiti parcelaciju
gradevnog zemljidta i formirati gradevnu Cesticu, te od ove SluZbe ishoditi potvrdu o uskladenosti
iste sa lokacijskom dozvolom.

V1. Ova lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U
tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za Potvrdu glavnog projekta.

ObrazlozZenje

Podnosilac zahtjeva “VODE JASTREBARSKO” d.o.0. iz Jastrebarskog, Dr.
Franje Tudmana 47, podnijele su dana 19. 01. 2012.g. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za
gradenje UPOV - uredaja za prociséavanje otpadnih voda grada Jastrebarskog na
kat.Cest.br. 2521 dio k.o. Cvetkovic.

Zahtjev je osnovan.




Uz zahtjev je priloZeno;

1. Preslik katastarskog plana u myj. 1:2880.

2. Posebna geodetska podloga u MI = 1:1000 izradena po tvrtki “TRI-TOM” d.o.0.
iz Zagreba, Bisatka 4, ovlateni inZenjer geodezije: Marko Zunié, dipl.ing.geod. (br.ovl. Geo 808)
ovjerena po Drravnoj geodetskoj upravi, Podru¢ni ured za katastar Zagreb, Ispostava
Jastrebarsko, Klasa: 936-03/11-02/05; Ur.Broj: 341-07-2-03/11-11-2 od 02. 02. 2011,

3. Idejni projekt namjeravana zahvata u prostoru, pod oznakom: B.P. 2011-005-
IDP-HI, izraden po tvrtki “HIDROINZINIRING” d.0.0. iz Zagreba, Rudeska 240, glavni
projektant i projektant: Goran Borovec, dipling.grad. (br.ovl. G 4257) i projektant: Gordan
Vukelié, dipl.ing.grad. (br.ovl. G 3645) sastavni je dio ove lokacijske dozvole.

4. Tzjava projektanta Gorana Borovec, dipling.grad. (br.ovl. G 4257) da je Idejni
projekt pod oznakom: B.P. 2011-005-IDP-HI, od lipnja 2011. izraden u skladu s Prostornim
planom uredenja grada Jastrebarskog ("SluZbeni vjesnik Grada Jastrebarskog", br. 2/02, 3/04,
8/08,2/11,9/11 1 8/12).

5, Zemlji¥no knjiZni izvadci.
U provedenom postupku utvrdeno je:

1. Da se predmetni zahvat u prostoru nalazi unutar obuhvata dokumenta prostornog
uredenja navedenog u totki 111 izreke ovog rjeSenja, te da je gradevna Sestica uredena u skladu sa
&l. 126. Zakona, $to je utvrdeno oevidom o kojem je sastavljen zapisnik KLASA: UP/1-350-
05/12-01/06; UR.BROIJ: 238/1-18-05/-12-15; od 27. 09. 2012.

2. Da podnositelj zahtjeva ima pravni interes za izdavanje lokacijske dozvole,
buduéi je kao investitor zahvata u prostoru uz zahtjev priloZio:

- zemlji&no-knjiZni izvadak izdan po Zemlji§no-knjiznom odjelu Opéinskog suda u
Jastrebarskom pod brojem: 576/12. od 17. 10. 2012.

- zemlji¥no-knjizni izvadak izdan po Zemlji$no-knjiZnom odjelu Opcinskog suda u
Jastrebarskom pod brojem: 577/12. od 17. 10. 2012.

- zemljidno-knjizni izvadak izdan po Zemlji$no-knjiznom odjelu Opcinskog suda u
Jastrebarskom pod brojem: 578/12. od 17. 10. 2012.

te poziv na odredbu &l. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (prodisceni tekst)
(”Narodn\;r%ine", br, 26/03, 82/04 i 178/04) koja propisuje da je izgradnja objekata i uredaja
komunalne infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku i dokaz je pravnog interesa za
podnoZenje lokacijske dozvole.

3. Da je ova SluZba u provedenom postupku pribavila:
- akte nadleznih tijela drZavne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima navedenih

u tocki II. dispozitiva ovog rjeSenja.

Nakon ovako provedenog postupka, te na temelju navedenog ¢mjenicnog stanja 1
ispunjenih uvjeta za primjenu L. 108. st. 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, rijeSeno je
kao u izreci.




UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu zaStite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Zalba se predaje neposredno ili alje postom ovoj Sluzbi, a moZe se izjaviti i na
zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine”, broj
8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 1 69/10, 126/11 i 112/12) uiznosu od 50,00 Kn.

Upravna pristojba na ovo rjefenje prema Tarbr. 1. i 62. Zakona o upravnim
pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10,
126/11 i 112/12) u iznosu od 70,00 Kn nalijepljena je i propisno poniStena na podnesku, te u
iznosu od 1.500,00 Kn plaé¢ena je uplatincom.

F¥ s vODITELI PODODSIEK A:

N '_Mprotl’,%m.)hrh.
S

OSTAVITL:
1'VODE JASTREBARSKO d.o.0.,

Jastrebarsko, Dr. Franje Tudmana 47,
2. GRAD JASTREBARSKO,
Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13,
3. Dokumentacijski odjel, ovdje,
4, Pismohrana,ovdje.
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REPUBLIKA HRYATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu ckolisa

Ispostava Jastrebarsko

Klasa: UP/1-350-05/12-01/06
Urbroj: 238/1-18-05/1-12-19
Jastrebarsko, 28. 12. 2012,

SASTAVNI DIJELOVI LOKACIJSKE DOZVOLE

1. IDEINIPROJEKT
2. POSEBNI UVJETI GRAPENJA IZ TOCKE 1I
3. [ZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIE

Prostorni plan uredenja grada Jastrebarskog
("Sluzbeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, br. 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11 1 8/12)




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG URERENJA |
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tal; 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

KLASA: UP/A 351-03/11-08/91
URBROJ: 531-14-1-1-18-11-12
Zagreb, 20. prosinca 2011,

Ministarstvo zastite okolifa, prostornog uredenja i graditeljstva na temelju &lanka 74. stavka 1. Zakona o
zadtiti okoli$a ("Narodne novine", br. 1 10/07) i odredbe to¥ke 10.1. Priloga 1I. Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okolif (,Narodne novine®, broj 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva nositelja zahvata
Komunalno Jastrebarsko d.c.o., Ulica dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, za procjenu utjecaja na
okoli¥ uredaja za obradu otpadnih voda Jastrebarsko, nakon provedenog postupka, donosi

RIESENJE

I. Namjeravani zahvat — uredaj za obradu otpadnibh voda Jastrebarsko, nositelja zahvata
Komunalno Jastrebarsko d.o.o., Ulica dr. Franje Tudmana 47, a temeljem Studije o utjecaju
na okolif koju je izradio ovlatenik Geotehnifki. fakultet Vara¥din SveuZili¥ta u Zagrebu -
pribvatljiv je za okoli¥, uz primjenu zakoncm propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih mjera
zaitite okoli¥a i provedbe programa pracenja stanja okoli¥a.

Il Za zahvat iz to¢ke L ove izreke Mjere zadtite okoli¥a s planom provedbe utvrduju se kako
slijedi:

A. MIERE ZASTITE OKOLISA:

A.1l. Mjere zaitite okoli¥a tijekom pripreme zahvata

Opce mjere
1. Ieraditi Projekt organizacije gradilista kojim ée se definirati prostor za smjedtaj privremenih
gradevina, strojeva i opreme na naéin da se §to manje utjefe na sadrZaje u okolnom prostoru.
2. UPOV smjestiti iznad utjecaja 100 godidnjih voda lateralnog kanala vig§im od razine 100-
godidnjih voda recipijenta.

A.2. Mjere zaStite okoli¥a tijekom gradenja

Mjere zaftite voda

3. Za vrijeme gradnje osigurati dovoljan broj kemijskih sanitarnih &vorova i njihovo redovito
praZnjenje putem oviadtene pravne osobe,
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Mjere
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Mjere
15

Mjere
16
17

Oborinske vode s asfaltiranih ili s betoniranih parkirali$nih ili radnih povriina, na lokaciji
gradili§ta uredaja za pro¢iiéavanje otpadnih voda, prikupiti internim sustavom odvodnje te
pro€istiti na separatoru ulja { masti.
Na gradili§tu zabraniti servisiranje vozila, skladitenje goriva i maziva te svako ispultanje
goriva, maziva, boja i otpala i drugih kemikalija koje se koriste u postupku gradenja u okolni
teren. U sludaju potrebe, pretakanje goriva i drugih opasnih tvari obavljati na vodonepropustioj
podlozi s uzdignutim rubom i s odvodnjom prema taloZniku i separatoru ulja i masti.
Izvesti razdjelni sustav odvodnje unutar obuhvata zahvata.
Na parkirnim i skladinim povr§inama izvesti sustav odvodnje te taloinike i separatore ulia i
masti.
Plato za privremeno skiadidtenje mulja izvesti sa sustavom za prikupljanje otpadnih voda.
Plato za privremeno skladidtenje mulja natkriti montaznom konstrukcijorn za sprjedavanje
utjecaja oborina.

zadtite zraka

. Prekrivati rasute terete tijekom prijevoza do gradilista, te prskati teren s ciljem spriedavanja
§irenja i raznoZenja praine,
Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod gradenja moeraju biti pod stalnim nadzorom u pogledu
koliéine i kakvode ispusnih plinova.
Ulaznu crpnu stanicu, prostor za prijem septitkih jama te prostor dehidracije mulja izvesti u
zatvorenim objekiima.

. Zatvorene dijelove tehnolofkog procesa izvesti u sustavu podtlaka.

. lzvesti biolo3ki filtar koji ée obuhvatiti objekte u kojima su smjedteni: ulazna crpna stanica,
prostor za prijem septi¢kih jama i prostor deHidracije mulja. ' '

zastite od tla

. Definirati mjesto privremencg skladitenja zemlje od iskopa, a zemlju od iskopa u maksimalnoj
mjeri koristiti za uredenje zelenih povrina. Ostatak zemlje od iskopa zbrinuti izvan lokacije
zahvata.

zastite od buke

. lzraditi projekt zastite od buke s gradilifta.

. [zvoditi gradevinske radove isklju¢ive u dnevnom razdoblju (07-19 h). U sluéaju potrebe noénog

rada izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku.

Mjere zaltite flove i faune

18

18,
20.

Otpad

21.

22,

23,

. Uni¥tavanje stanista tijekom gradnje potrebno je svesti na najnuzniju i najmanju moguéu mjeru.
Odrediti i ograniéiti putove za kretanje mehanizacije.
Po zavr3etku gradevinskih radova parcelu hortikulturno urediti autohtonim biljnim vrstama.

Sukladno zakonskim propisima osigurati zbrinjavanje krutih otpadnih tvari (vidak materijala od
iskopa) kao i otpadnih ulja, te ostalog otpada nastalog tijekom gradenja.

AmbalaZni otpad (vrece, palete, kutije, plastiéne folije i sl.) od proizvoda upotrijebijenih na
gradilistu skupljati odvojeno i predavati ovlaitenom sakupljacu.

Ostatke boja, lakova i ostalih opasnih tvari skupljati u posebne posude u skladu s propisima za
postuparje s opasnim otpadom.




A.3. Mjere zatite tijekom koriitenja

Opde mjere
24, Rezultate monitoringa objavijivati na web stranici nositelja zahvata.
25. Redovito odrzavati sve dijelove sustava odvodnie | uredaja na nadin da se isti odrZavaju u
funkeicnalnem stanju te kontrolirati vodonepropusnost sustava.

Mjere zaftite voda

26. Redovito kontrolirati rad uredaja za progiiéavanje otpadnih voda odnosno kontrolu kakvoce
otpadnih voda na ulazu u uredaj te na izlazu nakon postupka profiéavanja.

27. Sanitarne otpadne vode nastale na uredaju za pro&i¥éavanje otpadnih veda prikupiti internim
sustavom odvodnje i proi§cavati na uredaju,

28. Oborinske vode s manipulativnih povrsina lokacije uredaja prikupiti sustavom interne odvodnje i
prije isputanja u kanal pro¢istiti na pjeskolovu i mastolovu.

29. Omoguditi automatsku dojavu neispravnosti ili zastoja u radu uredaja za pro¢i$éavanje otpadnih
voda.

Mjere zaStite zraka

30. U prostoru ulazne crpne stanice, prostor za prijem septickih jama te prostor dehidracije mulja
odrZavati u sustavu podtlaka.

31, Otpadni zrak iz prostora ulazne crpne stanice, prostora za prijem septickih jama, te prostora
dehidratacije mulja obraditi na bicloSkem filtru prije ispu§tanja u atmosferu.

32. Izlazne vrijednosti na izlazv iz bioloskog filtra ne smiju prelaziti slijedece Vl‘ljedl‘lGS’E! H,S: 1,5
ppm, NHs: 0,5 ppm, merkaptani: 0,1 ppm.

33. Redovito odrzavati i kontrolirati sustav podtlaka i biolodki filtar.

Mjere zastite od buke
- 34, Prije izgradnje zahvata izvrditi snimanje nu]tog stanja razine buke na lokaciji zahvata i na granict
zahvata unutar zone gospodarske namjene prema najblizim stambenim zgradama (naselje
Cabdin). Temeljem dobivenih rezultata po potrebi pmpjsatl dodatne m}ere zaltite.
35. Mjerenja razina buke ponoviti prilikom svake izmjene uvjeta rada pri kojima se mijenja vrijeme
rada izvora ili razina emitirane buke.

Postupanje s ofpadom

36. Komunalni otpad sakupijati odvojeno i predati ovla$tenom sakupljadu na zbrinjavanje.

37. Osigurati odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada, a sakupljeni otpad predati
ovladtenom sakupljadu na zbrinjavanje.

38. Otpad od é&i§Cenja taloZnika i separatora ulja i masti odvojeno sakupiti i predati ovladtenom
sakupljadu na zhrinjavanje.

39. Grubi otpad s refetke odvojeno prikupljati i predati oviadtenom sakupljadu na zbrinjavanje.

40. Fini otpad sa sita odvojeno prikupljati i predati oviadtenom sakupljadu na zbrinjavanje.

41. Otpadni pijesak odvejeno prikupljati i predati ovlaitenom sakupljadu na zbrinjavanje.

42, Muli dehidratizirati na koncentraciju 20 kg/m’.

43, Ukoliko dehidratizirani mulj zadovoijava uvjete, zbrinjavati ga prema vaZecim propisima, a u
suprotnom  dehidratizirani mulj podvrgnuti dodatnoj obradi (kompostiranje, sufenje,
solidifikacija) radi njegovog komadnog zbrinjavanja (koriltenje u poljoprivredi, energefska
uporaba ili odlaganje) u skladu s postojeéim propisima.

44. Dehidratizirani mulj moguée je privremeno skladidtiti do godine dana na lokaciji zahvata uz
primjenu propisanih mjera (vodonepropusna povr§ina i natkrivanje).




B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Vade

Ispitivanje kakvoce profidcene otpadne vode prije ispustanja u prijemnik obaviti prema uvjetima u
vodopravnoj dozvoli. Monitoring obaviti prema uvjetima iz izdanih vodopravnih akata: vodopravni
uvjeti, vodopravna suglasnost i vedopravna dozvola,

Zrak

Pracenje kakvoée zraka provesti na granici obuhvata zahvata u smjeru naselja Cabdin. Mjerenje provesti
pokretnom stanicom godinu dana prije podetka rada uredaja (iskljudujuéi period gradnje) te zatim
periodi¢ki, jednom godi¥nje. Program pracenja obuhvaéa slijedeée pokazatelje: smjer i brzina vjetra,
temperatura zraka, vlaga u zraku, oborine (mm/min), H,S, merkaptane i ukupne ugljikovadike.

Buka
Nakon izgradnje i tijekom koriStenja zahvata kontrolirati razinu buke na lokaciji sukladno vaZeim
propisima.

Kakvoéa mulja

Program pratenja kakvoée mulja obuhvaéa slijedeée parametre: dnevna koli¢ina obradenog mulja (m*/d),
dnevna masa suhe tvari (t/d), maseni udio suhe tvari (%), pH vrijednost mulja, maseni udio ukupnog
organskog ugljika u suhoj tvari mulja {%},maseni udio ukupnog dujika u suhoj tvari mulja (%), maseni
udio ukupnog fosfora u suhoj tvari mulja. Ukoliko se mulj koristi u poljoprivredne svrhe, mora se ispitat
sukladno posebnirn propisima.

L Nositel] zahvata, Komunalno Jastrebarsko d.0.0., podmiruje sve trofkove n postupku
procjene utjecaja na okoli§ zahvata iz tolke 1. izreke ovoga rjefenja. O troSkovima ovoga
postupka odluditi ée se posebnim zaklju€kom koji prileZi u spisu predmeta.

Iv. Podatke o rezultatima praenja stanja okoliSa nositelj zahvata je duZan dostavijati
Agenciji za zaStitu okoliSa na propisani naéin i u propisarim rokevima sukladno posebnom
propisu kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

V. Ovo rjeSenje prestaje vaZiti ukoliko se u roku od dvije godine od dana konadnosti rjefenja
ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

VL Ovo rjeSenje objavijuje se na internetskim stranicama Ministarstva,

ObrazlioZenje

Nositel] zahvata Komunalno Jastrebarsko d.o.0., podrio je putem ovladtenika Geotehnigki fakultet
VaraZdin, dana 19, rujna 2011, godine Ministarstvu zadtite okoli¥a, prostornog uredenja i graditeljstva (u
daljnjem tekstu: Ministarstve) zahtjev za procjenu utjecaja na okoli§ uredaja za obradu otpadnih voda
Jastrebarsko, Ovladtenik je u ime nositelja zahvata sudielovao u predmetnom postupku na propisani
naéin [ prema propisanim ovlastima. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i
dokazi sukladno odredbama ¢&lanka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®
br. 64/08 1 67/09), kao §to su:




s Potvrdu Upravnog odjela za prostarno uredenje, gradnju i zastitu okolida Zagrebacke Zupanije o
uskladenosti zahvata s prostorno planskom dokumentacijom (Klasa: 350-02/11-02/109, Urbtoj:
238/1-18-05/1-11-2 od 1 1. srpnja 2011.).

¢ Potvrda da zahvat nema znadajan utjecaj na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podrudja ekoloske mreze
(Klasa: 612-07/11-01/1526, Urbroj: 532 -08-01-03/1-11-02). Potvrdu je 8. kolovoza 2011, godine
izdala Uprava za za§titu prirode Ministarstva kulture.

¢ Studjju o utjecaju predmetnog zahvata na okoli§ (u daljnjem tekstu: Studija) koja je priloZena uz
zahtjev, prema narudzbi nositelja zahvata u skladu s odredbom &lenka 75. stavka 3. Zakona o
zadtiti okoliSa, izradio je ovladtenik Geotehnicki fakultet VaraZdin.

O zahtjevu nositelia zahvata je na propisani naéin informirana javnost i zainteresirana javnost cbjavom
informacije o zahtjevu na sluzbenim stranicama Ministarstva dana 28. rujna 201]. godine. Radi
sudjelovanja u predmetnom postupkuy, slijedom odredbe &lanka 77. stavka 1. Zakona Odlukom Klasa:
UP/1 351-03/11-08/91, Urbroj: 531-01-11-6 od 20, listopada 2011, godine (u spisu predmeta) imenovano
je Savjetodavno struéno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povierenstvo).

Za predmetni zahvat, u skiadu sa Zakonom i Uredbom o PUQ, Ministarstvo je 23, rujna 2011. donijelo
Odluku o upuéivanju Studije na javnu raspravu (Klasa: UP/I 351-03/11-08/61; Urbroj: 531-14-1-1-18-
11-3). Zamolbom za pravnu pomoé koordinacija (osiguranje i provedba) javne rasprave povjerena je
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolifa Zagrebatke Zupanije. Javna rasprava
odrZana je u razdoblju od 20. listopada do 18. studenoga 2011. godine. Prema izvje$éu o odrzanej javnoj
raspravi {Klasa: 351-03/11-01/10, Urbroj: 238/1-18-02/2-11-8 od 7. prosinca 2011. godine), tijekom
javne rasprave nije bilo primjedbi javnosti i zainteresirane javnosti.

Povjerenstvo je odrzalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrzanoj 4. studenoga 2011. u fastrebarskom,
Povierenstve je obavilo oevid lokacije gdje se namjerava obaviti zahvat te na istoj lokaciji izvriilo uvid
u Studiju. Po obavljenim uvidima Povjerenstvo je nakon kraée rasprave procijenilo da Studija, u bitnom,
sadrzi elemente bitne za donofenje ocjene o prihvatljivosti zahvata, ali da ju u nekim dijelovima treba
ispraviti i dopuniti prema uputi Povjerenstva.

Na drugoj sjednici odrZzangj 14. prosinca 2011, u Zagrebu Povjerenstvo je razmotrilo migljenja nadleznih
tijela izloZena putem svojih predstavnika u Povjerenstvu i doradenu Studiju. Nadalje, Povjerenstvo je
razmotrilo izvjeféa o provedenoj javnoj raspravi te olitovanje nositelja zahvata koje je dac putem
izradivada Studije te je potom, u skladu s &lankom 17. Uredbe o PUOQ, donijelo svoje migljenje o
prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za ckoli§ i predleZilo odredene
mjere zaltite ckoliSa i program praéenja stanja ckolisa, a koje prileZi spisu.

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je sljedeéim razlgzima:

Zahvat koji obraduje ova Studija o utjecaiu na okoli§ je izgradnja uredaja za obradu otpadnih voda
Jastrebarske (u daljnjem tekstu UPOV Jastrebarsko), na podruciu Grada Jastrebarsko, u Zagrebadkof
Zupanifi. Planirani UPOV bit ée projektiran za maksimaini kapacitet od 15.000 ES (ekvivalent
stanovnika).

Zahvat se planira na podrucju planske oznake utvrdene Prostornim planom wredenja grada
Jastrebarskog (,,ShiZbeni viesnik Grada Jastrebarskog", br. 2/02, 3/04, 8/08 | 2/11), kartografski prikaz
infrastrukturni sustav — segment vodno gospodarstvo.

Lokacifa zahvata se nalazi zapadno od Autoceste Al (Zagreb - Karlovac), oko | km jugozapadno od
dvora Jaswrebarsko. Lokacija se nalazi u blizini lateralnog kanala autoceste Zagreb - Karlovace, u kofi e
se ispustati proci§éene otpadne vode.

Kac podloga za izradu Studije o utjecaju na okoli§ koristeno je Ildejno rjefenje UPOV-a grada
Jastrebarsko, HidroinZeniring d.o.o., svibanj 2011,

Nositelf zahvata je tvrtka Komunolno Jastrebarsko d.o.o




Na temelju podnesenog zahtjeva za ogjenu prilhvailjivesti zahvata za ekolodku mreiu, Uprava za zadiitu
prirode Ministarstva kulture, izdala je potvrdu da zahvat nema zmadajan wjecaj na ciljeve ocuvanja i
¢ielovitost podrudia ekolofke mreZe.

U Idefnom rieSemju UPOV-a grada Jastrebarsko (Hidroinifeniring do.o, svibarnj 2011) pri
dimenzioniranju uredaja uzeta je u obzir raspolofiva dokumentacifa, prostorno-planska dokumentacija
te je detalfno analizirano posigjece stanje i to postajeéa vodoopskrbna mreza, postajedi sustav odvodnje
otpadnih voda | postojeéi nadin zbrinjavanja otpadnih voda na podrudiu grada Jastrebarsko. Posigjeci
sustav odvodnje Jastrebarsko preteZito je mjeSovitog tipa, bez uredaja za prociicavanje, a otpadne vode
se direkmo ispultaju u odvodni kanal autoceste Zagreb - Karlovac kgjim se dalje otpadne vode
transportirgiu do vodotoka Kupdina. U samom kanalu vidljiv je utjecaj ovog Ispusta kofi se odituje
neugodnim mirisom u kanalu te vidijivim tragovima onedi¥éenja u vidu mulja koji se nataloZio u zoni
ispusta, Prema dobivenim podacima na ispustima se ne obavlja analiza vode kao | mjerenje kolidine
otpadne vode.
Trenutno se neproci§éene olpadne vode ispuStaiu kanale | vodotoke koji se nalaze na podruciu
pokrivenim sustavom odvodrje. Planirani recipijent prodiféenih otpadnih voda, na zajedni¢kom UPOV-u
bit ée Kupéina, koja je do sada bila kategorizirana kao vodotok Il kategorije. Novom Odlukom o
odredivanju osjetljivih podrucia (NN, broj 81/10), koji je stupio na snagu 01.01,2011. vodno podrucje
Duncva, kofem pripada i Kupéina odreden je kao ogjetljivo podrudie. Do Kupéine procdifcene oipadne
vode transportirat e se lateralnim kanalom autoceste Zagreb — Karlovac.
Na samof lokacifi planiraju se izgraditi slijedeci objekti:

- objekt mehanickog prediretmana

- gerirani pjeskolov mastoloy

- biolo§ki bazeni

- naknadni taloZnik

- zgu$wiivad mulja

- objekt dehidracije.
Prema tehnologiji koja Ce se primifeniti za obradu olpadnih voda, prema Pravilniku o granidnim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN, broj 87/10) zadovoljit ¢e se vrifednosti kvalitete obradene
vode kojl su propisani za I stupanj prodiféavanja za ispust u ogjetljive podrucje — rijeku Kupdinu.
Granicne vrife ' obradene otpadne v iject yrijednosti

Kemijska potroinja kistka (KPK) 125 mg/l 73
Biokemijska potrosnja kisika (BPK) 25 mg/] 70-90
Ukupno suspendirane tvari (UST) 35 mg/l 90
Ukupni dusik (N-uk) 15 mg/l 15
Ukupni fosfor (P-uk) 2 mg/l 80

yaiwr

Idejnim rjelenjem su predvidena tri zasebna koraka prociséavanja ofpadnih voda: prethodno &iléenfe,
biclosko prociiéavanje | obrada viska muifa.

Slijedom svega naprijed navedenog Ministarstvo je utvrdilo da je zahtjev nositelja zahvata osnovan te da
je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoli§ uz primjenu mjera zatite okolia kako stoji u izreci ovoga
riefenja u toékama 1. i 11.

Toéka IL. izreke ovoga rjefenja utemeljena je na utvrdenim &injenicama i vaZedim propisima kako slijedi:
Kod odredivanja miera, $to ih nositel] zahvate mora poduzimati (todka I. izreke ovog Rjelenja),
Ministarstvo se pridrzavale i nadela predostroZnosti navedenih u &lanku 9. Zakona o zaltiti okolifa, koji




nalaze da se razmotre | primjene mjere koje doprinose smarjivanju onetid¢enja okclisa utvrdene
propisima i odgovaraju¢im aktom.

Opde mjere zastite: Mjere zadtite temelje se na ¢l. 13, 1 Dodatak 1V, dio A, Pravilnika o za$titi ne radu
na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br, 51/8) i pozitivne strulne prakse.

Mjere zastite tla: Mijere zadtite okoli¥a temelje se na &1 13, { Dodatak [V, dio A, Pravilnika o zajtiti na
radu na privremenim ili pokretnim gradiliftima (NN, br, 51/8); &l. 25., 26., 39. Zakona o otpadu (NN, br.
178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i pripadajuéim podzakonskim aktima,

Mjere zastite flore | faune i stanifta: Miere zadtite u skiadu su sa ¢l. 4, 35, 47, 85. 1 86. Zakona 0
zaititi prirode (NN, br. 70/05 i 139/08).

Mjere zaitite od buke: Mjere zadtite temelje se na &1, 3., 4. 1 5. Zakona o zadtiti od buke (NN, br, 30/09)
, €. 17. Pravilnika o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj {judi borave i rade (NN, br.
145/04) i pozitivnoj struénoj praksi.

Mjere zaftite krajobraza: Mjere zastite temelje se na &L 35., 43., 83 i 84. Zakona o zadtiti prirode (NN,
br. 70/05 { 139/08), &1, 193. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN, br. 76/07, 38/09).

Mjere zastite kulturno-povijesne bastine: Mjere zadtite u skladu su sa &1, 45., 46. 1 62, Zakena o zastiti
i oéuvanju kulturnih dobara (NN, br, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 838/10).

Mjere zastite od ekoloske nesrede: Mjere zadtite u skladu su sa ¢, 9. Zakona o zastiti okolida (NN, br.
110/07).

Program pracenja stanja okolia:

Program pracenja buke temelji se na ¢l. 3. Zakona o zajtiti od buke (NN, br. 30/09) i ¢l. 5. Pravilnika o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj Jjudi borave i rade (NN, br. 145/04}.

Program pralenja ornitofaune i faune §i¥mifa temelji se na &l 66., 91., 157, Zakona o zaftiti prirode
(NN, br. 70/05 i 139/08).

Ostale mjere zaitite okolifa rezultat su pozitivne struéne prakse i rada Povierenstva, a odredene su s
ciliem ublaZavanja u Studiji prepoznatih utjecaja.

Nositelja zahvata se &lankom 121, stavkom 1 Zakona o zatiti okolia obvezuje na pracenje stanja
okoli%a posredstvom strugnih i za to ovlastenih pravnih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija,
vode ogevidnike, te dostavljaju podatke nadleznim tijelima, a cbvezan }e sukladno Elanku 121. stavku 5
istog Zakona osigurati i financijska sredstva za pracenje stanja okoli3a.

U situaciji da se¢ na osnovi pratenja stanja okelifa utvrde promjene u okolifu koje prelaze granice
propisane zakonima, propisima, normama i mjerama, Ministarstvo sukladno &lanku 26. stavku 3 Zakona
o opéem upravnom postupku ("Narodne novine",broj 47/09) radi lakSeg i brZeg propisivanja dodatnih
mjera zastite okolida to povjerava tijelu nadlenom za cbavljanje poslova zadtite okolisa Zagrebalke
Zupanije.

Prema odredbi &lanka 75. stavka 3. Zakona o zadtiti okolifa nositel] zahvata podmiruje sve trodkove u
postupku procjene utjecaja zahvata na okolis,

Rok vaZenja avog Rjedenja propisan je u skiadu s lankom 80. stavkom | Zakona o zadtiti okoli3a.
Obveza objave ovoga rjedenia na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je Elankom 7. stavkom 1
totkom 3 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaStite
okolisa.

Da bi se ocijenilo da predloZene mjere zadtite okolida za uredaj za obradu otpadnih voda Jastrebarsko,
proizlaze iz zakona, drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoijni utjecaj svode na najmanju mogucs
mjeru i postizu najveéu moguéu ofuvanost okolida, temeljem Clarka 69. stavka 4. Zakona o za§titi
okoliga ("Narodne novine", broj 110/07) proveden je postupak procjene utjecaja na okoli§ prije izdavanja
lokacijske dozvole. Osim toga, sukladno &lanku 69. stavka 2. istog Zezkona u provedenom postupku
procjene utjecaja na okoli§ sagledani su moguéi nepovoljni utjecaji na sastavnice okolida (krajobraz,
zrak, vode, biljni 1 Zivotinjski sviiet i prirodne vrijednosti), opterecenje okoli3a (otpad) te meduutjecaji s
planiranim i postejeéim zahvatima na podrugjn moguéeg utjecaja. Stoga je na temelju €lanka 79. stavka
1. Zakona cdludeno kao u izreci ovog rjedenja.




UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga Rjedenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rjedenja i predaje se neposredno ili
no¥tom Upravnom sudu Republike Hrvatske,

Upravna pristojba na ove RjeSenje u iznosu od 50,00 kuna prema Tar, br. 2. Zakon o upravnim
pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10) propisno je napladena
drZavnim biljezima.

Lol
dr/Nikéld Ruzinski

%ostaviti:
¢ Komunalno Jastrebarsko d.o.0., Ulica dr. Franje Tudmana 47, Jestrebarsko (R. s povratnicom !)

Na znanje:

2. Zagrebatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolida, Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb

3. Uprava za {nspekcijske poslove, ovdje

4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje




| = HRVATSKE VODE | Centrala: 01/63 07 333

Direktor: 01/61 51 789

ZA GORNJU SAVU 01/61 51 814
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 Telefax: 01/61 51 787

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

Klasa: Up/le-325-01/12-07/577
Urbroj. 374-25-4-12-2
Zagreb, 10C. 02. 2012,

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odje! za slivno podrucje Grada Zagreba, na temelju

Elanka 143. stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11) i ¢lanka 96.
stavka 1. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), u povodu
zahtjeva tvrtke VODE JASTREBARSKO d.o.0., Ulica dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, broj:
113-1/2011 (MG), od 25. 01. 2012, godine, koji je zaprimijen 30. 01. 2012. godine, radi
izdavanja vodopravnih uvjeta, u smislu odredbe ¢lanka 143, stavka 1. Zakona o vodama,
nakon pregieda dostavijene dokumentacije, donose:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru | pripadajuda dokumentacija za izgradnju uredaja

—

za prodi§éavanje otpadnih voda grada jastrebarsko na k.¢.br. 2521 k.o. Cvetkovic¢

Investitor je duzan izradu dokumentacije za predmetnu gradevinu povjeriti poduzecu
registriranom za obavljanje djelatnosti projektiranja, a ista mora biti uskladena sa
Zakonom o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11), Odlukom o odvodnji
otpadnih voda na podruéju grada Jastrebarsko (SluZzbeni vjesnik grada Jastrebarsko br.
4/02), Odlukom o odredivanju osjetljivih podruéja (Narodne novine br. 81/10),
ofitovanjem nadleZnog komunalnog poduzeda za odvodnju te prostorno-planskom
dokumentacijom (Prostornim planom uredenja grada Jastrebarsko (Sluzbeni vjesnik
grada Jastrebarsko br. 2/02, 3/041 8/08)).

Tehni¢ku dokumentaciju predmetnog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda potrebno
je uskladiti sa krajnjim korisnikom objekta.

U dokumentaciji je potrebno prikazati detaljan hidroloSko-hidrauli¢ki proracun za
razdjelni sustav odvodnje cjelokupnog gravitiraju¢eg podrudja na uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda grada Jastrebarsko (u daljnjem tekstu: UPOV), uzimajuci u
obzir buduce potrebe odvodnje gravitirajuceg prostora.

Na kanalizacijski sustav predmetnog UPOV-a mogu se prikljuciti samo otpadne vode
gije graniéne vrijednosti emisija, odnosno dozvoljene koncentracije oneciséujudih tvari u




otpadnim vodama ne prelaze vrijednosti odredene Pravilnikem o grani¢énim
vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 87/10) za ispuitanje u sustav
Jjavne odvodnje.

Dokumentacija uz konstruktivna i uobicajena tehnicka rjeSenja za gradnju predmetnog
uredaja, treba sadrzavati sastav, koli¢inu i kakvocu otpadnih voda s oéekivanim efektom
za Il stupanj procidcavanja. Ista dokumentacija mora s vodnogospodarskog aspekta
sadrzavati:

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Makrosituaciju u kojoj je ucrtano slivno podrudje odvodnje otpadnih voda,
ucrtane trase glavnih kolektora sustava odvodnje sa objektima, ki§nim
rastereenjima, crpnim stanicama, sifonima i dr., lokacija uredaja za
prociScavanje otpadnih voda s ispusnom gradevinom pro&i$éenih otpadnih voda
u sabirni kanal uz autocestu Zagreb-Karlovac, kojl se ulijeva u vodotok Kupéinu i
nastavno u rijeku Kupu te vodnogospodarskim objektima na koje bi predmetni
zahvat za koji se izdaju ovi uvjeti mogao imati utjecaja.

Mikrosituaciju u kojoj su ucrtani objekti uredaja te prijemnik proci¥cenih
otpadnih voda.

Potrebno je, takoder, uloZiti dispozicijsku shemu i shemu tehnoloikog toka
otpadne vode na uredaju.

Tehnoloski projekt koji mora sadrZavati:

- opis procesa rada,

- planiranu kelié¢inu otpadnih voda i nalin obrade istih s ofekivanim efektom
profiséavanja na centralnom uredaju,

- opis prateéih sadrZaja (kotlovnica I dr.),

- broj zaposlenih, odnosno broj osoba koje ¢e boraviti u objektu,

- podatke o vrstama i koli€ini otpadnog mulja i drugog otpada koji ¢e nastajati
na lokaciji, na€inu skladiStenja istog do otpremanja s lokacije, kao i rjedenje
konafnog zbrinjavanja mulja iz uredaja,

Tehnifko-tehnolosko rjeSenje prodiScavanja otpadnih voda (linija vode i mulja)
mora, uz ranije usvojenu koncepciju, kao i postavke ldejnog projelkta UPOV-a
grada Jastrebarsko, sadrzavati i Il stupanj procis¢avanja otpadnih voda s
uklanjanjem fosfora { du$ika, a temeljern Odluke o odredivanju osjetljivih
podrucja (NN 81/10). Na osjetljiva podrudja iz ove Odluke odnose se
odgovarajuce odredbe uredene propisom iz clanka 60. stavka 3. Zakona o
vodama.

Hidrauli¢ko i biokemijsko opterecenje odrediti na temelju rezultata ispitivanja

ulaznih karakteristika otpadnih voda, procjene razvoja grada Jastrebarsko i novih




9.1.

tehnolodkih saznanja, radi zaitite kakvoce voda vodotoka Kupéine i nastavho
tijeke Kupe kao prijemnika.

Dokumentacija uz konstruktivha i uobi¢ajena tehnicka rieSenja za gradnju objekata
odvodnje sanitarnih otpadnih voda, treba sadrzati sastav, koli¢inu i kakvoéu otpadnih
voda s garancijom da ¢e planirani UPOV zadovoljiti izlazne vrijednosti emisija propisane
ovim vodopravnim uvjetima.

Projektant treba dokazati (teoretski proraéun, uzorkovanje u kontrolno-mjernom oknu
za vrijeme probnog rada UPOV-a) da Ce proiicena otpadna voda biti u skladu s
Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine hr.
87/10) za ispustanje u povriinske vode.

Projektant treba projektnim rje$enjem utvrditi, na osnovu planiranih optereéenja, da
otpadne vode koje se ispuitaju iz predmetnog uredaja neée itetno djelovati na vodni
olkoli§, odnosno da neée naruditi dobro stanje vade u prijemniku.

Prije ispusta procis¢enih otpadnih voda u sabirni kanal uz autocesty Zagreb-Karlovac
mora biti izgradeno kontroino mjerno okno u kojem ce biti omogudeno uzimanje
uzoraka vode i mjerenje protoka istih,

Na izlazu iz UPOV-a moraju se postiél sljedece grani¢ne vrijednosti’ emisija, odnosno
smanjenje opterecenja u otpadnoj vodi, nakon procisfavanja:
* Ukupne suspendirane tvari ne vise od 35 mg/l, odnosno smanjenje najmanje od 90%

»  BPK;s ne viSe od 25 mg/l, odnosno smanjenje najmanje od 70-90%
¢ KPKcr ne vise od 125 mg/l, odnosno smanjenje najmanje od 75%
¢« ukupni dusik ne vise od 15 mg N/I, odnosno smanjenje najmanje od 70-80%

e ulkupnifosfor ne vise od 2 mg P/{, odnosno smanjenje hajmanje od 80%

Sustav interne odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda, uz efekt prociséavanja definiran
toCkom 1.9. treba projektirati na naéin da se u kontrolnom mjernom oknu postignu
sljiedece vrijednosti emisija:

« pH ne manje i ne vise od 6.5-9.0
s taloZive tvari ne vise od 0.5 ml/lh
= BPKs ne vize od 25 mg0y/l
s KPKc ne vise od 125 mg(Q;,/I
+ teSkohlapljive lipofiine tvari

(ukupna ulja i masti) ne vife od 20 mg/l
+ detergenti, anionski ne vise od 1T mg/l
« detergenti, neionski ne vise od 1 mg/l
e ukupnidusik he vise od 15 mg N/I
o ukupnifosfor ne vise od 2 mg P/l




9.2.

10.

11.

12.

Rezultatima ispitivanja kompozitnih uzoraka otpadnih voda na ulazu i izlazu iz uredaja,
nakon stavijanja istog uredaja u funkeciju, korisnik mora dokazati efekt rada, odnosno da
je kakvocéa otpadne vode u ispusnom kontrolnom mjernom oknu u skladu s grani¢nim
vrijednostima emisija, odnosno dozvoljenim koncentracijama onedis¢ujudih tvari u
otpadnim vodama propisanih to¢kom 1.9. 11.9.7. izrijeka ovih vodopravnih uvjeta.

Obveza projektanta je da u projektnoj dokumentaciji definira odvodnju proliSéenih
otpadnih voda u sabirni kanal uz autocestu Zagreb-Karlovac, prema stvarnom stanju na
terenu, Ista dokumentacija treba sadrzavati detalje rjeSenja (niveletu ispusne gradevine
ovisno o terenskim uvjetima, zaStita od povrata velikih voda u kanalizaciju, ispustanje
profid¢enih otpadnih voda u prijemnik i prilikom velikih voda u istom, zastita od
erozivnih procesa itd), kao i tehnologiju izvodenja.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Tehnicko rjeSenje ispusta prociScenih otpadnih voda u prijemnik (sabirni kanal uz
autocestu Zagreb-Karlovac) treba sadrZavati sve izvedbene detalje, na vjerodostojnoj
podloz. Funkcioniranje ispusne gradevine treba uskladiti s reZzimom vodostaja
prijemnika. Nafin ispustanja procis¢enih otpadnih voda definirati u dogovoru s
vlasnikom katastarske Cestice, odnosno korisnikom postojeéeg sabirnog kanala na
koji se priklju€uje predmetni ispust iz UPOV-a.

0O navedenom saciniti zaplsnik i uloZiti ga u glavni projekt.

RjeSenje mjerenja koli¢ine protoke i kvalitete ulazne i izlazne vode iz uredaja.
RjeSenje temeljenja objekata uredaja te zastite od visokih podzemnih voda, sukladna
provedenim geomehanickim istraznim radovima.

Rjesenje infrastrukture lokacije uredaja {(voda, struja, plin, telefon, prometnica,
odvodnja otpadnih voda i dr.) treba biti u skladu sa uvjetima nadleznih komunalnih
poduzeda, a prikljuak struje osigurati s dva neovisna izvara.

Sahirno mjesto (stanica) za prihvat praznjenja autocisterni sa sadrzajem fekalija iz
septi¢kih i sabirnih jama, radi kontroliranog doziranja u proces prodiscavanja.
Investitor je duZan tretman mulja, rijesiti i sukladno s Pravilnikom o uvjetima za
postupanje s otpadom {Zakon o izmjenama i dopunama Zakena o otpadu Narodne
novine br. 87709}, a u skladu sa sanitarno-higijenskim i ekolodkim zahtjevima.

Rjedenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda na predmetnoj lokaciji ne smije ugrozavati
interese drugih pravnih i/ili fizi¢kih osoba.

Za funkcioniranje uredaja za prociscavanje otpadnih voda potrebno je izraditi;
- Pravilnik o radu i odrZzavanju objekata za advodnju i obradu otpadnih voda i uredaja za

proiséavanje otpadnih voda,

- Pravilnik o zhrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloSkog procesa i mulja iz procesa
obrade otpadnih voda (upravljanje sa povratnim muljem kao i viskom mulja...)

- Operativni plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog I iznenadnog oneciicenja voda

na lokaciji uredaja.




13. Nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda na
lokaciji uredaja.

1. Opasne i otpadne opasne tvari potrebno je skladititi prema vrstama u odgovarajucoj
ambalazi, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropusnoj obrubljencj podlozi
otpornoj na habanje, a u slu€aju skladidtenja agresivnih tvari i na agresivnost. Podloga
treba biti izvedena u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na sustav
interne odvodnje, odnosno na nalin da ne postoji moguénost onedifcavanja tla,
povrinskih i/ili podzemnih voda. Investitor je duZan povjeriti odvoz opasnih otpadnih
tvari ovlastenom poduzelu za obavijanje navedenih djelathosti, a o ufestalosti odvoza,
koliini i vrsti svih otpadnih tvari potrebno je vodit] evidenciju, a nacin vodenja evidencije

dati na uvid prilikom tehni¢kog pregleda objekta.

2. Projektnom dokumentacijom treba predvidjeti da se u dijelu procesa rada u kojem se
koriste sredstva koja nakon upotrebe mogu dospjeti u otpadne vode, koriste ona sredstva
koja imaju vodopravnu dozvolu,

3. Prostor kotlovnice potrebno je projektirati bez odvodnje, a odrzavanje | &i§cenje
predvidjeti suhim postupkom. :

4. Trafostanicu treba rijediti u zatvorenom sustavu s vodonepropusnom za&titnom sabirnom
jamom,

T. Kod izrade tehnicke dokumentacije za gradenje predmetnih crpnih stanica (CS), potrebno
je prikazati slijedece:
- pregledni nacrt ohjekata s rjefenjem dovodnog i odvodnog kanala na kojem je

smjedtena crpna stanica

- detaljan hidrauli¢ki proraéun crpnog postrojenja sa brojem c¢rpki i njihovim
karakteristikama, proraunom potrebnog korisnog volumena crpnog bazena, nivoima
ukapcanja i iskap&anja crpki te rezimom rada crpnog postrojenja,
- u obradi lokacije crpne stanice utvrditi mjerodavne nivoe visokih podzemnih voda te
prikazati nacin izvodenja temeljenja objekta obzirom na nivo visokih podzemnih voda,
- rjeSenje dijelova parcele na kojima se planira izgradnja crpne stanice (prilazni put,
ograda i sl.),
- riesenje odvodnje oborinskih voda okoli$a objekta i dijelova parcele na kojima se planira
izgradnja crpne stanice {prilazni put, parkiraliste i sl.),
- ulaz otpadne vode u objekt crpne stanice mora biti asiguran od nailaska plivajucih
predmeta odgovaraju¢om resetkom
- hacin zbrinjavanja otpada kod redavitog odrZavanja crpne stanice (

ey

iS¢enje resetke i sl.),




- rjedenje napajanja crpne stanice elektriénom energijom i upravljanja radom crpki na
nafin da se moze osigurati njihov pouzdan i kontinuiran rad.

Investitor je duzan izgraditi vodonepropusne gradevine za odvodnju i procis¢avanje
otpadnih voda i sve podzemne dijelove precrpnice, a pri njihovam projektiranju treba
predvidjeti odgovaraju¢e mjere zatite vodnogospodarskih interesa, odnosno podzemnih
voda od oneciiéenja. Isto tako predmetne gradevine za odvodnju i prociséavanje otpadnih
voda treba podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja
funkcionalnosti u skladu s Pravilnikom o tehniékim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proti¥éavanja otpadnih voda (Narodne novine br. 3/11). U dokumentaciji treba razraditi
naéin provjere vodonepropusnosti, strukturalne stabitnosti i funkcionalnosti predmetnih
gradevina za odvodnju otpadnih voda, pratecih gradevina i podzemnih dijelova precrpnice
u skladu s Pravilnikom.

Investitor je duZan na tehnifkom pregledu predmetnog zahvata u prostoru dati na uvid
potvrdu o suikladnosti gradevine s tehnickim .zahtjevima za gradevinu, a osobito na
svojstvo vodonepropusnosti gradevina za odvodnju otpadnih voda s objektima za obradu i
predobradu, stanice za prihvat fekalnog mulja, .spremnika mulja, bazena, sabirne jame
trafostanice itd. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno putem ovlaStene
osobe. Potrebno je, takoder, dati dokaz o ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranju
funkcionalnosti gradevina za odvodnju otpadnih voda, kao i geodetsku snimku izvedenog
stanja izradenu od ovlastene pravne osobe.

Investitor je duZan na tehniZkom pregledu dati na wvid i Pravilnike i Operativni plan
definirane to¢kom 1.12. ovih Vodopravnih uvjeta.

V.

U slu¢aju izvodenja radova u zoni podzemnih voda, potrebno je predvidjeti mjere zastite
istih od one¢i$fenja te upotrebu materijala za koje su ovladtene institucije izdale ateste

da negativno ne utjecu na kakvocu vode.
Investitar je duZan za radove u zoni podzemnih voda zatraZiti od Naslova vodni nadzor,

te U tom smislu isti obavijestiti o pocetku radova 15 dana ranije.

Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajue mjere, da
izgradnjom gradevina za koje se izdaju ovi Vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese i interese drugih pravnih i/ili
fizi¢kih osoba na koje predmetni zahvat u prostoru moZe imati utjecaja.

Investitar, odnosno korisnik gradevina odgovoran je za sve 3tete koje mogu nastati
izgradnjom ili koristenjem istih.




Investitor, odnosno korisnik gradevina, duZan je o svom trodku odstraniti uzroke
hastalih 8teta, a Stete nadoknaditi. '

V. Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju vaZenja lokacijske dozvole i mogu se mijenjati kada
se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola.

VI, Sukladnost dokumentacije, odnosno glévnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima
utvrduje se po odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br.
76/07,38/09,55/11i90/11).

Vil Investitor moZe zatraZiti misljenje o uskiadenosti glavnog projekta s izdanim
vodopravnim uvjetima prema ¢lanku 11, stavku 3. Pravilnika o izdavanju vodopravnih
akata (Narodne novine br. 78/10).

ObrazloZenje

Tvrtka VODE JASTREBARSKO d.o.o., Ulica dr. Franje Tudmana 47, Jastrebarsko, zatrazila
je pismenom broj: 113-1/2011 (MG), od 25. 01. 2012. godine, koji je zaprimljen 30. 01.
2012, godine, izdavanje vodopravnih uvjeta kojim mora udovoljavati dokumentacija za
zahvat u prostoru: izgradnju uredaja za pro¢icavanje otpadnih voda grada Jastrebarsko na
k.€.br. 2521 k.o. Cvetkovié, u svrhu izdavanja lokacijske dozvole,

Uz zahtjev je dostavljen ldejni projekt za lokacijsku dozvolu za pripremu projektne
dokumenatcije za izgradnju Uredaja za prodiicavanje otpadnih voda grada Jastrebarsko,
izraden od tvrtke ,HidroinZeniring" d.o.0., Rudeika 240, Zagreb, br. projekta: 2011-005-1DP~
Hl, iz lipnja 2011. godine.

Idejnim projektom predvida se izgradnja UPOV-a grada Jastrebarsko kapaciteta 15000
ES s 11l stupnjem pro€i¢avanja. Za biclo$ko prociicavanje odabran Jje postupak s produzenim
prozralivanjem (konvencionalni postupak). Ispustanje proéiééenih otpadnih predvideno je u
sabirni kanal uz autocestu Zagreb-Karlovac, koji se ulijeva u vodotok KupCina, koja je
Odiukom o odredivanju osjetljivih podrudja (Narodne novine br. 81/10) svrstana u osjetljivo
podrucje (vodno podrudje rijeke Dunava).

Ovi vodopravni uvjeti utvrduju se iz aspekta zatite vodnogospodarskih interesa u

smislu zastite voda.
Ovi vodopravni uvjeti ne mogu biti podloga za rjefavanje imovinsko pravnih odnosa

pravnih i/ili fiziicih osoba.

Zakonom o vodama (Narodne navine br. 153/09, 130/11) definirano je da su
vodopravni uvjeti potrebni za zahvate u prostoru za koje se, prema posebnim propisima o
prostornom uredenju i gradnji, izdaje lokacijska dozvola, a ne provodi se postupak
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zaStite okolida. Sukladnost glavnog projekta s izdanim




vodopravnim uvjetima, cdnosno sa Zakonom o vodama, utvrduje se po odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 1 90/11).

Kako navedeni zahvat u prostoru nije u suprotnosti sa Zakonom o vodama (Narodne
novine br. 153709, 130/11) i ostalom legislativom te vodnogospodarskim interesima, mogli
su se utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

Investitor je dostavio dokaz o plaé¢enoj upravnoj pristojbi u iznosu 300.00 kn kao prihod
driavnog prorafuna, prema tarifnom broju 54. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio
Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/101i 69/10).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopu$tena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave
vodopravnih uvieta stranci, podnosi Upravi gospodarenja vodama pri Ministarstvu
poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu. Zalbu s
placenom upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi koje su
sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), ovlaStena je izjaviti stranka po ¢ijem je
zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole. Zalba se predaje neposredno ili

preporuceno putem poste.

Stenju generalnog direktora

&%ﬁf“ﬁggof ana Sileticdi '-I.ini.t/)jol,
g e e

Dostaviti:
VODE JASTREBARSKO d.o.o.
Ulica dr. Franje Tudmana 47
10450 Jastrebarsko 2X

Na znhanje:
1. Ministarstvo poljoprivrede
Uprava gospodarenja vodama
Zagreb, Trg kralja Petra Kredimira IV. br. 1
Sluzba zaitite voda, ovdje
Pismohrana, ovdje
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Predmet @ Posbui uvjsti za izdavanje lokacijske dozvole za gradevimi! Izgiadnja UPOVA-a
Grada Jastrebarskd= dostavlja se

Veun: Vad Zahijev Broj: 36-2/2012 (MG) od 15.022012.¢,, zaprismljen dand 15.02.2012..

Autocesta Rijeka-Zagreb dd, Podahica za odriavanje, temeljem Zakopa 0
prostornom uredenju 1 gradnji (NN br. 76/07.; 38109,, 53/11,:i 90/11.) 1 Zakona o cestama {NN br.
84/11) a sudjclujuét u postupku izdavaina Posebhih iﬂﬁeta na prﬁ;;_i_r_;f;_'g';txii upit; te uvidom v Idejni
projekt br, 2011-03-IDP-HL iz liphja 2011. izradenom od Hidroinediring d.0.0., doriosi slijededs
uviste:

» U glavnom projektu i tehnigkom opisu tofno definirati da sc otpadne vode iz uredafa
odyode do sabimog kanala (u idefiiom je bile nerazumljivo da i vode idu do Zemljangg
katiala do banking-nije dopustive); '

s U glavnom projcktu priloziti $kicu popretnog presjekn sa sviin elementima (kolnik
autoceste, bankina, odvodni zeriljani-kabal, Zifana ograda, sabirnl kanal...), iz kojeg ¢
biti vidljive odaljenosti v odrosu nia kolaik te na Fidanu ggradu {e visinska razlika
(nivélacija);

kdjugena

«  Odesavati sabimi kanal 1 mjesto prikljuSenja cijevi na isti
‘ aufocestu;

‘mogutnost nakupljanja vode té miaguénostizlijevanja na o
s Nakon izgradnjc aredaja za pro€iséenjc dostavljati nani godisnju dnaliza kitkviote vode
koje s¢ ispuita u sabirni kanal;

»  Imovinske pravni odnosi nisu predmet oyik uvjeta, te §¢ za istc polrebno javiti u Sektor
pravnih, opéil i kadrovskih poslova g. 1. Martinoviéu na ol DU/E515202;

Rukovoditelj Direktor
Stu¥be nadzora i upravljanja prometom PodruZnice za pdravanjé autoceste
Jure Tandarg Miljenko Gi

/mm

HidtroinZepiring d 0.0, i
Sekior gradenja i gespodarenja P
g I Martinpvié

o Pismohrana

Dosraviti:
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YODE JASTREBARSKO da.a.

VO DE 10.450 Jastreharske
J ASTREB ARS KO Ulica dr. Franje Tudmana 47

Uprava:

Tal: 01/6281 189; 01/6271 614
Fax: 01/6271 616
Ratunovodstvo:

Tel: 01/6283 860

Fax; (1/6283 658

Sluzha reklamacija:

Tel, 01/8281 387

Zlro radun: 2484008-1101514353
ww.vode-astreharsko.hr
E-mail. info@vods-jastrabarsko.he

0IB: 19136164708
MB: 3127133

Vode Jastrebarsko d.o.o0. u predmetu izdavanja rje$enja o uvjetima gradenja
po zahtievu: Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli§a
Ispostava Jastrebarsko. KLASA: UP/l — 350-05/12-01/06 URBROJ: 238/1-
18-05/1-12-4. za izgradnju objekta: Uredaj za proéi§éavanje otpadnih voda
Grada Jastrtebarsko na kat.Gest. broj: 2521 ko: Cvetkovié , investitora:
Vode-Jastrebarsko, Dr. F.Tudmana 47, Jastrebarsko. Na temelji odredbi
Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 ).
Donosi: y

ZAKLJUCAK
O uvidu u idejni projekt radi prlbavljanja posebnih uvijeta i potvrda iz
¢lanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8.1 9. ovog Zakona

Broj: 163-1/12

za vodoopskrbu i odvodnju objekta : Uredaj za pro&iSéavanje otpadnih
voda Grada Jastrebarsko. uz slijedeée uvijete:

I Uvijeti lociranja objekta:
Prema kopiji katastarskog plana

Il Tehni€ki uvijeti:

VODOVOD:
- Mjestom prikljucka : Sustav javne vodoopskrbe nije izgraden

Potrebno izgraditi vodoopskrbni cjevovod PEHD d 225 mm. Cjevovod ée
prolaziti od drZavne caste D-310, djelomiéno cestom s3, s4, i vezati se na
odvojak t10.

-Ocekivani kapacitet :Do 12 I/s.

- Nacin izvedbe priklju¢ka: Prema opdim i tehniékim uvjetima isporuke
vodnih usluga na podrudju Grada Jastrebarsko, ( sluZbeni viesnik Grada
Jastrebarsko broj: 1/12 ) i Odluci o prikljuenju na komunalne vodne
gradevine Grada Jastrebarsko ( Sluzbeni viesnik Grada.Jastrebarsko broj
9/11)

- Cvor vodoopskrbnog prikljué¢ka i spojni vod :

T — komad d 225/110, zasun EVX — DN 100 s ugradbenom garniturom.
Spojni vod PEHD d 110 mm.

VODE JASTREBARSKOC d.0.0. upisano je u reglstar Trgovackog suda u Zagrabu pod brojem MBS: 080140574
[zn0s temelinog kapitala 46.420 400,00 - Clan uprave: Mario Brabic, dipl.oec.




- Mjestc montaze voedomjera

Betonsko okno unutarnjih dimenzija 130x210/150 cm, debljina

stijenki 15 cm, temeljna i pckrovna ploca debljine 15 cm ,armirana

mreZzom Q 283, beton MB-20. U pokrovnu plo¢u ugraditi metalni poklopac
dimenzija 60x60 cm. Okno nesmije biti izgradeno u prometnoj povrsini
parcele naruditelja. PoloZajno okno smije biti do 3,0 m” u parceli narucitefja.

~ Mjerni uredaj — vodomjer DN —100/25

Mjerni uredaj zastititi od nekontroliranog istjecanja vruce vode ugradnjom
nepovratnog ventila odmah iza mjernog uredaja - vodomjera, a od niskih
temperatura termo izolacijom pokrovne ploc¢e vodomjernog okna.

KANALIZACHA:

- Mjesto priklju¢ka: Sustav javne odvodnje nije izgraden

Potrebno izgraditi kanalizacijski cjevovod razdjelnog tipa. Cjevovod ce
prolaziti od drzavne caste D-310, djelomiéno cestom s3, s4, i vezati se na
advojak t10. te spoiiti s UPQV — grada Jastrebarsko.

- Cvor priklju¢ka odvodnje i spojni vod
Prikljucenje UPOV-a na sustav odovdnje izvesti preko postojeceg revizionog
okna ( kraj kolektora D — 1), koje ¢e se rekonstruirati.

- Mjesto spajanja kanalizacije
Betonsko okno ( rekonstruirano ) unutarjih dimenzija ovisno o dubini i
profilu spojnog voda, u pokrovnu plo¢u ugradati gusnati poklopac dimenzija
60x60 cm nosivosti prema mjestu ugradnje.
Okno nesmije biti izgraden u prometnoj povrsini parcele narucitelja
Za industrijske objekte, stambene zgrade | ostale poslovne gradevine
prije ispustanja progidéenih otpadnih voda u recipijent izgraditi kontrolno
mjermo ckno.

I Ostali uvijeti:
1. Ovaj Zakljuéak o uvidu u idejni orojekt prestaje vrijediti ako se ne iskoristi,
u roku 2 godine od dana izdavanja.

N
Jastrebarsko 26. 3‘ 2012

Obradio: Miaden Trgo% ﬁ\ﬁ
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ISPOSTAVA JASTREBARSKO
VLADKA MACEKA 2
10450 JASTREBARSKO

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 4/17-2091/14/12 UP/I-350-05/12-01/06

Datum: 13.04.2012. 238/1-18-05/1-12-4

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi &lanka 29. Zakona o energlfi (NN, br. 88/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), Opéih
uvjeta za opskrbu elektriénom energijom (NN, br. 1 4/06) na temelju Pravilnika o naknadi za prikijutenje na elektroenergetsku mrezu
f za povecanje prikljugne snage (NN br 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/08),
HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTRA KARLOVAC, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
Broj: 401703-120051-0011

koja se izdaje Kupcu

VODE JASTREBARSKO D.0.0., JASTREBARSKO, FRANJE TUDMANA 47, OIB; 19136164708

radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: poslovni, UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA GRADA JASTREBARSKO. )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Gestice i katastarska opéina)

JASTREBARSKOQ, CYETKOVIC BB, k.&. 2521, k.o. CVETKOVIG

uz sljisdece uvjete:

1. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|

Za napajanje el. energijom uredaja za proéidéavanje otpadnih voda - VODE JASTREBARSKO d.o.0. trebaju financirati
projektiranje i izgradnju kompletne kabelske TS 20/0,4 kV OTPADNE VODE - JASTREBARSKO 1x630 kVA neovisno o
upiaéenom iznosu iz ugovora o
prikljugenju.Mjerenje el. energije u TS 20/0,4 kV OTPADNE VODE - JASTREBARSKO 1x830 kVA treba biti izvedenc na
srednjem naponu, Razvod srednjeg napona u TS 20/0,4 kv OTPADNE VODE - JASTREBARSKO 1x630 kVA treba se
sastojati od dva vodna poija,
spofnog polja,mjemog i jednog trafo polja u rasporedu gledano od fijeva na desno transformatarsko, mjerns, spoina, vodno |
vodno. Srednjenaponski prikljudak TS 20/0,4 kv OTPADNE VODE - JASTREBARSKO traba izvesti na principu ulaz-lzlaz
sa postojeteg podzemnog SN kabela TS MB VIJCI| - TS JALSEVAC pomocu podzemnog XHE 49 A 3x{1 x 150/25 mm2) u
duZini od cca 2x780 m . Mjesto SN prikljutka treba biti pored TS 20(10)/0,4 kV MB VIJCI | prikijuéni SN kabel ( ulaz-zlaz)
treba ukopati uz buducu pristupnu prometnicu za postojenje za protid¢avanje otpadnih voda. Na prijetazu isped prometnice
SN kabel treba uvuéi u PVC cijevi promjera 260 mm.

HI. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Miesto prikljuéenja gradevine na mrezu: ~ Mjerno polie na 20 kY naponu u TS OTPADNE VODE - JASTREBARSKO.

2. Napajanje iz TS: 116/20 kv ZDENCINA 2x20 MVA - 4TS 040
izvod: PUQ DESINEC - 2K5003

3. Napon prikljuéka: 20.00 kV

4. Opis izvedbe prikljutka kupca: SN - podzemn|

U mjerno polje potrebno je ugraditi NMT 20/V3/0,1/V3 kV 1 SMT 2x10/5 A u spoju 10/5 A,

5. Prikljuéna snaga: 200,00 kwW
6. Faktor snage (cos fi).  od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godiSnja potrosnja elektrigne energije {kWh/god):  po potrebi
8. Nagin koristenja snage | energije: 0-24 h
9. Predvidivo vrifeme prikljugenja: nakon realizacije ees
10. Procijenjenc vrieme realizacije uvieta u NN mrei: 180 dana
11. Mjesto predaje elekiriéne energije: Mierno poije na SN naponu u TS 20/0,4 kV OTPADNE VODE - JASTREBARSKO.

41 703- 120051001 ;:L AH HEP DHUPE Stranica 1




12. Za8tiu od indirektnog dodira izvesti:  TN-$

13,

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaga i giavnog izjsdnaéenja potencijala,
Vrijednost fakfora ukupnog harmonijskog izoblizanja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moze iznositi najvige: 2%

14. Nadin mjerenja, kategorija potrosnje | mjerna oprema za mjerenje potroénje elektridne energlje:

Rbr.

Sifra MM Naziv Snaga | Brg] Kategorija Brojile Ostala

(kw) faza potroénje

1

7809832 VODE JASTREBARSKO D.0.O. - 200,00 3 B8N brojilo komhi 3 fazno GSM MODEM, SMT

UREBAJ ZA PROCISCAVANJE 2x10/5 A u spoju 10/5
ANMT 20/V3/0,1/V3

kY, tarifni model bijeli.

15.
18.

17.

18,

19.

0S0-ograniéavale strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni trahsformatori
Mjernu opremu za mjerenje potrodnjs instalirat prema tehnickim uvjetima za cbradunsko mjerno mjesto.

Mijerni ormar s mjerom opremam treba ugraditl na pristupagno mjesto, take da se svi radov! I oéitanja brojila mogu obaviti
bez Ulaska u prostorije Kupca,

U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instaiaciju pripremiti za lokalne povezivanje brojila i
daljinsko oditavanje.

Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani | izvedsni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim
pravifima, kae i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nadelima odredivanja negativnog povratnog
dielovanja na mreu (primjerice: emisija vidih harmonijskih komponent, flikeri, nesimetrije i sliéno), a sukladno Opéim
uvletima za opskrbu elektriénom energijom. '

Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slugaju prekida napajanja elektrinom energijom iz mreZe duzan je u skladu
§ tehniékim uvjetma HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavru napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje i agregata od niskonapenske distribucijske
mreZe. Restavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slugaju potrebe radova, a u cilju osiguranja

zadtlte od povratnog napona.

Ukolike postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj Instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-CDS-a zatraZifi dopusnicu za rad na ocbragurskom mjernom mjesty,

IV, EKONOMSKI UVJETI

1.

2.

Kupac je duZan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikijugenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prik!juéenje i dinamika plaganja.

U sluéaju kada je za prikljudenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mre#i ugovorne strane
zakljuéuju i predugover o prikljucenju kejim se ureduju medusobnl odnosi na prioremi stvaranja uvjeta u mre3i |
prikljucka za prikiju¢enje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o prkljudenju sklapa so termeljem ove
PEES i zahtjeva Kupca,

V. OSTALI UVJETI

401703-120051-0011 £ 53 HEB 0UDE

1.

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvarlii prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a. Za prikliuenje Kupac je duzan podnijeti zahtjev za izdavanje EES | prikljugenje | zakljuditi ugovor o opskrbi
i ugovor a kerigtenju mreZe.

- Projektna dokumentacija elektrine instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i

normama i ovom prethodnom eiektroenergetskom suglasnodéu. Preporuta se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid U HEP-ODS radi usuglasavanja projekta prikljuka s projektom gradevine. _

lzvodenje eiektrinih instalacija Kupac je duZan povjertti pravnej ili fizitko] osobi registriransj za abavljanje
elektroinstalaterske djefatnosti,

. Ova prethodna elekiroenergetska suglasnost va# dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljudi ugovor o prikljugenju, ne izvrée obveze iz ugovora o prikljuenju | ne podnese
zahtjev za (zdavanje elektroenergetske suglasncsti | za prikljuenje.

- Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne eiektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka

vazenja, rok vazenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produzitl za jo% dvije gedine.
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VL UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES pednositelj zahtieva moze u roku 15 dana pocnijeti Zalbu HERA-, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0. , ELEKTRA KARLOVAC, KARLOVAC, VLADKA MAGEKA 44 pisanim
putem neposredno ill podtom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o
upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,

153/05 i 129/08). _ - .
1.5F ¢ N

Obradio: FRKETIC IVAN, DIPL.ING EL. Za HEP-ODS
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POSLOVA ' 17[ Y R S

Inspektorat unutarnjih posiova

Broj: 511-19-25/1-3145/2-2012
Zagreb, 01. listopad 2012,

Policijska uprava zagrebaCka rjeSavajuci po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okolia, Ispostava Jastrebarsko iz Jastrebarskog, Viatka Madeka 2, za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zatite od poZara u predmetu Hrvatske vode iz
Zagreba, Ulica Grada Vukovara 220, za izgradnju uredaja za prodi¥éavanje otpadnih voda grada
Jastrebarsko, na k.¢. broj 2521, k.o. Cvetkovi¢, na temelju Clanka 24, stavka 2. Zakona o za§titi

od pozara (NN br. 92/2010), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja za§tite od poZara za izgradnju uredaja za prodi§éavanje otpadnih voda grada
Jastrebarsko, na k.¢. broj 2521, k.o. Cvetkovié:

[. Predvidenu vanjsku hidrantsku mreZu projektirati prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za
gasenje pozara (NN br. 8/06).

II. Mjere zadtite projektirati prema predloZenim propisima GUV-I 8594 i smjernicama BGR 104.

[1I. Obaviti tehnitko nadgledanje glavnog projekta od strane Ex agencije prema tocki 6. priloga
broj IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom

atmosferom (NN broj 39/2006).

IV. Ostale mjere zadtite od poZara projektirati v skladu s vaZeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

V. lZraditi Elaborat zaftite od poZara te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme,

ObrazloZenje

Upravni odje! za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoli3a, Ispostava Jastrebarsko iz
Jastrebarskog, Vlatka Madeka 2, podnio je zahtjev UP/1-350-05/12-01/06, Ur. br: 238/1-18-05/1-
12-13 od 24.09.2012, za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zaStite od poZara za
izgradnju uredaja za proc¢i§éavanje otpadnih voda grada Jastrebarsko, na k.¢. broj 2521, k.o.

Cvetkovic.
Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

Idejni projekt broj: 2011-005-IDP-HI iz lipnja 2011, izraden od strane HidroinZenjering
d.o.0. Ljubljana PodruZnica Zagreb, iz Zagreba, Rudedka 240, utvrdenc je:




2

-da je predvidenu vanjsku hidrantsku mreu potrebno projektirati prema Pravilniku o hidrantskoj
mreZi za gafenje pozara (NN br. 8/06),

-da je mjere zadtite potrebno projektirati prema predlozenim propisima GUV-1 8594 i
smjernicama BGR 104, koje se koriste kako bi se osigurala zatita od pozara kao jedan od bitnih
zahtjeva za gradevinu temeljem &lanka 25. Zakona o zadtiti od pozara (NN br, 92/2010),

-da je potrebno obaviti tehni¢ko nadgledanje glavnog projekta od strane Ex agencije prema tocki
6. priloga broj IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaitite zdravlja radnika te
tehnitkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim
eksplozivinom atmosferom (NN broj 39/2006).

Ostale mjere zaStite od poZara odredene su vaZe¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Elaborat za$tite od pozara potrebno je izraditi po ovladtenoj osobi sukladno &lanku 28.
stavku 2. Zakona o zaltiti od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu

primijenjenog propisa ili norme.

Dostaviti:

@ Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
i zaStitu okolifa, Ispostava Jastrebarsko
Vlatka Madeka 2
10450 Jastrebarsko
Prilog: Idejni projekt, 1 fascikt

2. Sektor za inspekcijske poslove, MUP RH

3. Pismohrana-ovdje




IZ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Zagreb, Mihanoviéeva 12

RAZVOJ TINVESTICIJSKO PLANIRANIE
SluZba za pripremu

Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

KRK broj: 336/12

Zagreb, 15.11.2012.

Znak: HZI - 1.3.3. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt za lokacijsku dozvolu — priprema projekine dokumentacije za izgradnju
UPOV-a grada Jastrebarsko

Veza: klasa UP/1-350-05/12-01/06 -
Misljenje RK broj 336/12 od 05.07.2012.

Predlagatelj: RH Zagrebatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu
okoli8a, Ispostava Jastrebarsko, Ulica V. Mad&eka 2

Investitor: HRVATSKE VODE Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 |
Projektant: HIDROINZENIRING d.o.o. Ljubljana, PodruZnica Zagreb, Rudegka cesta 240
Izvjestitelji: HZI (S. Serazin Korper)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije nzi osnovi Zakona o prostornom uredenju i

gradnji, Zakona o sigurnosti u Zeljeznitkom prometu i Zakona o eljeznici, te na osnovi Upute o
radu Komisije za pregled tehnike dokumentacije, daje se sljedeée

DOPUNSKO MISLJENIJE

Prihvaéa se Idejni projekt za lokacijsku dozvolu — priprema projekine dokumentacije za
izgradnju UPOV-a grada Jastrebarsko, broj projekta 201 1-005-IDP-HI, od lipnja 2011, godine,

Predmetni zahvat ¢e biti izveden sa jugoistotne strane pruge M202 Zagreb GK - Rijeka,
u zoni grada Jastrebarsko, udaljen od osi postojeéeg kolosijcka eca 2,3 km.

Predmetni zahvat nalazi se 186,3 m od osi planirane trase pruge visoke uéinkovitosti
Botovo — Zagreb — Rijeka, dionica Hrvatski Leskovac — Belaj {Karlovac) — Krasica preuzeta iz
Idejnog rjeSenja trase pruge Hrvatski Leskovac — Belaj (karlovac) — Krasica, dionica Hrvatski
Leskovac — Belaj (Karlovac) — Skradin, prema varijanti 4, knjiga A.8., od Insituta IGH d.d., od
prosinca 2008.

KriZanje ispusnog cjevovoda sa navedenom planiranom prugom je projektiran u
stacionaZi pruge km 32+052.

KriZanje sa Zeljeznitkom prugom (postojecom iili planiranom) treba izvesti
sukladno Pravilniku o opéim uvjetima za gradenje u za$titnom pruinom pojasu (NN 93/10).

Daljnju tehni¢ku dokumentaciju poslati ovoj Sluzbi na pregled.

Ovo dopunsko miljenje Salje se predlagatelju RH Zagrebatkoj Zupaniji, Upraviom
odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostavi Jastrebarsko, a osim toga:

1. HZI-1.3.1, Sluzbi za razvoj i Zeljeznidke infrastrukturne podsustave,

2. HZI — 1.24. Regionalnoj jedinici odrZavanja - Centar, Gradevinskom sektoru,
Nadzormom sredistu Zagreb, Zagreb, Ulica kralja Tomislava 2, tel. 01/378 29 04
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3. HZI — 1.2.4. Regionalnoj jedinici odr¥avanja - Centar, Sektoru SS i TK Zagreb,
Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85,

4. HZI- 1.2.4. Regionalnoj jedinici odrzavanja - Centar, Sektoru EEP Zagreb, Zagreb,
Vodovodna bb, tel. 01/378 34 06,

5. HZI - 2.4. Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f, tel. 01/378 29 07.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKXTOR RAZVOJA 1
INVESTICIJSKOG PLANIRANJA

Tomislav Hozjan, dipl. ing. grad.
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Janja Grf{{hdlﬁling. grad.

Copy of 336_12dm.docx 2/1




HAKOM
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Zagreb, 6. ozujak 2012, god. - f?}’@,ﬂi{g \(/ . “"I!L«m
Republika Hrvatska
Zagrebacka zupanija

Ispostava Jastrebarsko
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zadtitu okolia
V. Maceka 2
10450 Jastrebarsko

PREDMET: UVJETI GRADNJE

Investitor: VODE JASTREBARSKO

Gradevina: UREDAJ ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA

Lokacija: K.C. 2521, K.O. CVETKOVIC

Veza: Vai dopis KLASA: UP/I-350-05/12-01/06, UR.BR.:238/1-18-05/1-12-4, od 02. ozujak
2012,

Temeljem vafega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati
paralelno vodenje, krizanje i pribliZavanje postojecim elektroni¢kim komunikacijskim (EK)
vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja
zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti_i zastitu postojeée EK infrastrukiure u zoni
zahvata sukladno odredbama iz €l. 26. Zakona o _elektroni¢kim komunikacijama (NN
73/08 i 90/11). Stoga je duzan od operatora za pruZanje elektronitkih komunikacijskih (EK)
usluga putem EK vodova (popis u prilogu} pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture
u zoni zahvata.

S posdtovanjem,

%\TELJ
HRVATSKA AUENCIA 2A POSTU .
| ELEXTRONICKE KOMUNIKACWE °%

ZAGRERB, Jurlsiceva 13(1’, se. Dr EQIILHC.C'
3 . §C.

Dostaviti: Naslovu preporuéeno
Prilog:

- Idejno rjedenje za lokacijsku dozvolu
- Popis operatora

HRVATSKA AGENCUA ZA POSTU | ELEK TRONICKE KOMUNIEACUT
Juridiceva 13. 10000 Zagreh / OIB: 87030783661 / Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 £ www. hakom lir
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