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Lokacija projekta

Grad Jastrebarsko je jedan od devet gradova u Zagrebackoj Zupaniji. Nalazi se na pola puta izmedu Zagreba i
Karlovca. Zauzima ukupnu povrsinu od 226,50 km2 i €ini 7,36% sveukupne povrsine Zagrebacke Zupanije.

GRAD ZAGREB

POKUPSKO



Jastrebarsko

- 226,5 km?

- 59 naselja

- cca 16000 stanovnika

Urbana naselja — povoline demografske prilike

Manije rizi¢na ruralna naselja — zadovoljavajuce demografske prilike
Manije riziéna ruraina naselja — nezadovoljavajuce demografske prilike
RiziEna ruraina naselja — nepovoljne demografske prilike

Rizitna ruralna naselja — vrlo nepovoline demografske prilike

lzumrla naselja



CILJEVI PROJEKTA
Vodopskrba:

Mjere i ciljevi koji ¢e se postici realizacijom

Osiguranje dostatnih koli¢ina vode
u periodima vrsnog optereéenja

Sustav odvodnje:

Priklju¢enost na sustav odvodnje u
aglomeraciji 63%

Nedovoljna zastita recipijenta od
oborinskih voda za vrijeme kiSnih
razdoblja na mjeSovitom sustavu
odvodnje, nedovoljan kapacitet dijela
kanalizacije

Osigurati dovoljnu autonomiju
sustava u situacijama popravaka i
rekonstrukcije. Osigurati dovoljnu
koli¢inu pitke vode u trenutcima
maksimalne potraznje.

Uskladenje podrucja sa
Direktivom 91/271/EEZ

Uskladenje podrucja sa
Direktivom 91/271/EEZ

projekta (2018. god)

Izgradnja tri (3) nove vodospreme ukupnog
kapaciteta 560 m> omogudit ¢e rezervni
kapacitet u periodima vrsnog optereéenja, te

Ce se poboljsati pouzdanost i kontinuitet
sustava.

Mjere i ciljevi koji e se postici realizacijom

projekta (2018. god)

Povecanje priklju¢enosti na 97% iz gradnjom
oko 44,3 km kanala i kolektora te 15 crpnih
stanica. Prikljucuje se cca 4000 novih
korisnika.

Provedbom interventnih mjera izgradnje
retencijskih bazena te kisnih preljeva kao i
rekonstrukcijom cca 2,7 km kanala rijesiti ¢e
se problematika zastite recipijenata
preljevnih voda, rasterecivanja,
retencioniranja i regulacije otjecanja prema
nizvodnim dijelovima sustava.



Procis¢avanje otpadnih voda:

Problemi na podrucju Mjere i ciljevi koji ¢e se postici realizacijom
projekta (2018. god)

Otpadne vode s aglomeracije se Uskladenje podrucja sa Otpadna voda od korisnika procis¢avati ce se
ispustaju direktno bez prociséavanja u Direktivom 91/271/EEZ na uredaju s lll. stupnjem prociséavanja.
recipijent — osjetljivo podrucje — Izgradnja UPOV-a lll. stupnja procis¢avanja

Direktiva 91/271/EEZ nije zadovoljena (14 965 ES)



Projekt se moze promatrati kroz tri glavna segmenta:

Dogradnja sustava vodoopskrbe
Izgradnja vodospreme Jurjevcani
Izgradnja vodospreme Draga Svetojanska
Izgradnja vodospreme Hrasée

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda
Rekonstrukcija i optimizacija postojeceg sustava odvodnje
Izgradnja 2 retencijska bazena
Izgradnja 2 kiSna preljeva
Izgradnja 2 crpne stanice
Rekonstrukcija cca 2700 m kanala zbog neodgovarajucih hidrauli¢kih karakteristika

Izgradnja sustava odvodnje u naseljima bez izgradenog sustava
Izgradnja cca 44300 m kolektora i kanalizacijske mreze
Izgradnja 13 crpnih stanica

ProciS¢avanje otpadnih voda
Predvida se izgradnja uredaja lll. stupnja procis¢avanja kapaciteta 14 965 ES, sa ispustanjem
prociséenih otpadnih voda u recipijent.



